
 
 

Montage 
 

Absaugtrichter VARITEAM, für Rechteckrohr 80 x 30 mm 
 

TA 171.01 Absaugtrichter VARITEAM schwenkbar, für Rechteckrohr 80 x 30 mm 
bestehend aus: 
 
TA 178 Kunststoffteil für Absaugtrichter „VARITEAM“ 
TA 169 Einscheiben-Sicherheitsglas 155 x 155 mm 
TA 174 Gitter 
TA 175 Auflageblech 
TA 177 Dreistern-Schraube 
TA 207 Auflageklotz mit Magnet 
             2 Stück Blechschrauben 3,5 x 6,5 mm 
 
Montage: 
 
Bohren Sie 2 Löcher ø 3 mm in das Aluminiumrohr Ihres Rechteckrohres. 
Stecken Sie den Trichter in das Rechteckrohr und befestigen ihn mit den beiliegenden Blechschrauben 
3,5 x 6,5 mm. 
Stecken Sie die Glasscheibe in den vorgesehenen Schlitz und drehen Sie die Dreistern-Schraube leicht zu 
(nicht überdrehen – Bruchgefahr !!). 
Der Absaugtrichter VARITEAM lässt sich schnell und problemlos vom Arbeitsplatz wegschwenken. 
Öffnen Sie die Sternschraube und entfernen die Glasscheibe, drücken Sie den weißen Kunststoffknopf, dann 
können Sie das Vorderstück des Trichters nach rechts um 90° drehen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Absaugtrichter VARITEAM 
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TA 169 Einscheiben-Sicherheitsglas 155 x 155 mm 
 
 
 
TA 174 Gitter 
 
 
 
TA 177 Dreistern-Schraube 
 
 
 
TA 175 Auflageblech
 
 
 
TA 207 Auflageklotz mit Magnet 
 
 
 
TA 178 Kunststoffteil für Absaugtrichter „VARITEAM“ 
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