
U11209    
Edelweiss

U11509    
Magnolia

U12188    
Lichtgrau

U12044    
Delphingrau

U12115    
Platingrau

R34023  
Portland Ash hell

R37016    
Rüster Salisbury natur

R20128    
Sonoma Eiche hell

S60036  
Classic Beton

FC440   
Ceramic Grey

FC410   
Ceramic Anthrazit

F76100    
Sierra Gold

F76026    
Ceramico Rost

F79934    
Ferro schwarz

Arbeitsplatten, matt  worktops high pressure laminate, mat
Fronten, matt  fronts melamine faced board, mat

U12168    
Kaschmirgrau

U11027    
Icy White

U16002    
Congo

U12211     
Lava

U12290 
Anthrazitgrau

U18505     
Lagune

U18576     
Ozean

U16003     
Sandbeige

U11027    
Icy White

U11209    
Edelweiss

F70015 
Grau metallic

U12290 
Anthrazitgrau

U12000    
Vulkanschwarz

Fronten, glänzend (Mehrpreis)  fronts, shiny (additional costs)

U11027     
Icy White

U11209     
Edelweiss

U12168  
Kaschmirgrau

U12044     
Delphingrau

U12115     
Platingrau

U12290   
Anthrazitgrau

U12000    
Vulkanschwarz

Fronten, extramatt (Mehrpreis)  fronts, extra mat (additional costs)

R20286   
Italian Oak

R37017     
Rüster Salisbury grau

R48038    
Platane

R34024    
Portland Ash dunkel

Oberflächen-Strukturen surface structures

matt
mat

extramatt
extramat

glänzend
shiny

Arbeitsplatten Vollkern, matt worktops high pressure laminate compact, mat

U11027     
Icy White

U11209    
Edelweiss

U12188    
Lichtgrau

U12115     
Platingrau

S60036     
Classic Beton

FC320     
Ceramic Beige

FC440  
Ceramic Grey

FC410     
Ceramic Anthrazit

GC2012    
Dolomiti White

GC2245    
Frosted Star

GC2252   
Frosted Carat

GC2232    
Frosted Light

GC4412    
Concrete Lugano

GC4410    
Concrete Riva

GC4409   
Concrete Garda

GC3737    
Frosted Sahara

Arbeitsplatten Mineralstein  worktops mineral stone

Massivholz
Eiche  
Stäbchen    
solid wood
oak blockwood

Massivholz
Nussbaum 
Stäbchen    
solid wood
walnut blockwood

Massivholz
Buche 
Stäbchen    
solid wood
beech blockwood

Buche 
Multiplex 
Furniersperrholz    
beech multiplex
veneer plywood

Faserzement
Anthrazit    
fibre cement
anthracite

Edelstahl
gebürstet    
stainless steel
brushed

Arbeitsplatten Sonstige  worktops other

Farbmuster-Karte  
Color sample-cardwww.freuding.com

Freuding Labors GmbH
Am Schleifwegacker 2
87778 Stetten/Allgäu
Germany
Tel 08261-7676-0, Fax -50
mail@freuding.com
www.freuding.com

gültig ab Januar 2022
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Errors and changes excepted



Bordleiste 
Kunststoff   
board edge
plastic

Bordleiste 
Vollkern   
board edge
solid core

Bordleiste
Mineralstein 
board edge
mineral stone

Bordleiste
Mineralstein    
mit Hohlkehle
board edge
mineral stone

Bordleiste
Massivholz    
board edge
solid wood

Wandanschluss  wall connect

Labor/Sterilisation   
Lab/sterilisation

Behandlung   
treatment

ohne Mehrpreis    no additional costs

mit Mehrpreis    with additional costs

Arbeitsplatte Kunststoff   worktop laminates   
40 mm stark, fugenlos bis 2750 mm Länge. Die Decklage besteht aus Schichtstoffbelag (HPL)  
0,8 mm stark, glatt abriebfest. Die Trägerplatte besteht aus Feinspanplatte, 38 mm stark. Alle  
Kanten der Trägerplatte sind umlaufend mit schlagfester ABS-Kante, wasserfest verleimt.
40 mm thick, jointless up to 2750 mm length. The top layer is high pressure laminate, 0,8 mm thick, smooth abrasion.  
The carrier plate is chipboard, 38 mm thick. All edges are framed by shock-resistant ABS-edge, waterproof glued.

Arbeitsplatte Voka (Kompaktschichtstoff)    worktop Voka (HPL compact)

40 mm stark, fugenlos bis 2750 mm Länge. Vollkern ist 12 mm stark, mit schwarzem Kern. Der Kern besteht 
aus beharzten Cellulosebahnen und Melamindekorpapiere, die unter Druck und Hitze wasserfest verpresst 
sind. Die Trägerplatte besteht aus kunststoffbeschichteter Feinspanplatte, 28 mm stark. Alle Kanten der  
Trägerplatte sind umlaufend mit schlagfester ABS-Kante, wasserfest verleimt.
40 mm thick, jointless up to 2750 mm length. Voka is 12 mm thick, made of compact high pressure laminate, with black core. 
Some resonated cellulose stripes and melamine resonated decor paper were grouted together under pressure and heat. The  
carrier plate is melamine faced chipboard, 28 mm thick. All edges are framed by shock-resistant ABS-edge, waterproof glued.

Arbeitsplatte Mineralstein (3)   worktop mineral stone (3)

40 mm stark, fugenlos bis 4000 mm Länge. Der Belag Mineralstein ist 3 mm stark, ein Verbund aus Alumi-
niumhydroxid und Acryl, homogen glatt, abriebfest, reparierbar, thermoelastisch verformbar, hitzebeständig 
bis 180°C. Die Trägerplatte besteht aus Feinspanplatte, 38 mm stark. Alle Kanten sind umlaufend mit Mine-
ralsteinkante und/oder schlagfester ABS-Kante, wasserfest verleimt. 
40 mm thick, jointless up to 4000 mm length. The top layer is mineral stone, 3 mm thick. Mineral stone is a combination of alu- 
minum hydroxide and acrylic, smooth polished, abrasion-resistant, repairable, thermo elastic deformable, heat resistant up to 180°C. 
The Carrier plate is chipboard, 38 mm thick. All edges are framed by mineral stone edge and/or ABS-edge, waterproof glued. 

Arbeitsplatte Eiche -, Nussbaum -, Buche Stäbchen   worktop oak -, walnut -, beech blockwood

40 mm stark, fugenlos bis 4000 mm Länge. Gestoßene Holzlamellen mit Lamellenbreite 40 mm, verleimt  
nach D3, Qualität A/B. Alle Kanten sind gerundet und gefast, die Oberfläche ist geschliffen und lasiert.
40 mm thick, jointless up to 4000 mm length. Width of slats 40 mm, jointed slats, glued according to D3, quality A/B. All edges 
are rounded and beveled, the surface is polished and varnished.

Arbeitsplatte Buche Multiplex   worktop beech multiplex

40 mm stark, fugenlos bis 2500 mm Länge. Deckfurnierlage ca. 1,5 mm, dichtgefügte Furnier-Mittellagen,  
verleimt nach D3, Qualität A/B. Alle Kanten sind gerundet und gefast, die Oberfläche ist geschliffen und lasiert.
40 mm thick, jointless up to 2500 mm length. The top veneer is 1,5 mm thick, all veneers are glued according to D3, quality A/B. 
All edges are rounded and beveled, the surface is polished and varnished.

Arbeitsplatte Faserzement   worktop fiber cement

40 mm stark, fugenlos bis 3000 mm Länge. Faserzement ist 12 mm stark, dunkelgrau durchgefärbt. Faserze-
ment ist eine Mischung aus organischen Fasern, Normzement und Wasser, nicht brennbar nach Brandklasse 
A2. Die Trägerplatte besteht aus kunststoffbeschichteter Feinspanplatte, 28 mm stark. Alle Kanten der Trä-
gerplatte sind umlaufend mit schlagfester ABS-Kante, wasserfest verleimt.
40 mm thick, jointless up to 3000 mm length. Fiber cement is 12 mm thick, color dark grey dyed. Fiber cement is a mix of 
organic fibers, standard cement and water, fire resistant material according to fire reaction class A2. The carrier plate is melami-
ne faced chipboard, 28 mm thick. All edges are framed by shock-resistant ABS-edge, waterproof glued.

Arbeitsplatte Edelstahl gebürstet (V2A) mit Profilrand   worktop stainless steel with profile edges

40 mm stark, fugenlos bis 2900 mm Länge. V2A ist Chromnickelstahl 1.4301, Materialstärke 1,25 mm. Umlau-
fend mit erhöhtem Profilrand. Die Trägerplatte besteht aus Feinspanplatte 28mm stark, die Unterseite hat 
einen wasserfesten Schutzanstrich.
40 mm thick, jointless up to 2900 mm length. Chromium nickel steel 1.4301, material thickness 1.25 mm, with all around height-
ened profile edge. The carrier plate is chipboard, 28 mm thick. The underside is protective painting coating.

Aufbereitung Arbeitsplatte Voka (Kompaktschichtstoff)   sterillisation worktop Voka (HPL compact)

36 mm stark, fugenlos bis 4000 mm Länge. Vollkern ist 3 mm stark, mit schwarzem Kern. Der Kern besteht 
aus beharzten Cellulosebahnen und Melamindekorpapieren, die unter Druck und Hitze wasserfest verpresst 
sind. Die Trägerplatte besteht aus wasserfester Hartschaumplatte, 30 mm stark. Alle Kanten der Trägerplatte 
sind umlaufend mit schlagfester ABS-Kante, wasserfest verleimt.
36 mm thick, jointless up to 4000 mm length. Voka is 3 mm thick, made of compact high pressure laminate, with black core. 
Some resonated cellulose stripes and melamine resonated decor paper were grouted together under pressure and heat. The car-
rier plate is waterproof rigid foam, 30 mm thick. All edges are framed by shock-resistant ABS-edge, waterproof glued.

Korpus und Fronten Kunststoff   body and fronts laminated

19 mm stark, aus kunststoffbeschichteter Feinspanplatte. Alle Kanten der Trägerplatte sind um- 
laufend mit schlagfester ABS-Kante, wasserfest verleimt. 
19 mm thick, made of melamine faced chipboard. All edges are framed by shock-resistant ABS-edge, waterproof glued.

Sockel Vollkern (Kompaktschichtstoff)   base (plinth) Voka (HPL compact)

12 mm stark, mit schwarzem Kern. Durchlaufend über die gesamte Schrankgruppenbreite.  
Der Schrankkorpus steht auf 4 höhenverstellbaren Kunststoff-Sockelfüssen.
12 mm thick, made of compact high pressure laminate, with black core. Continuously over the whole furniture group.  
The cabinet body is based on 4 solid, adjustable synthetic foundation feet.

Platten-Beschreibung  description of the plates

U11027   
Icy White

U11209     
Edelweiss

S60036 
Classic Beton

FC320    
Ceramic Beige

FC440     
Ceramic Grey

FC410     
Ceramic Anthrazit

Aufbereitung Arbeitsplatten Vollkern, matt 
sterilisation worktops high pressure laminate compact, mat

U17005     
Karminrot

U15579    
Dottergelb

U19508  
Chartreuse

Aufbereitung Rückwandpaneel, matt  sterilisation wall panel, mat

U11209    
Edelweiss

F70015 
Grau metallic

Korpus, matt  corpus, mat

Sockel Vollkern, matt  plinth high pressure laminate compacte, mat

U11027     
Icy White

U11209     
Edelweiss

U12188    
Lichtgrau

F70015     
Grau metallic

S60036    
Classic Beton

FC440    
Ceramic Grey

FC410    
Ceramic Anthrazit

Edelstahl gebürstet
(Mehrpreis/additional costs)

U12290  
Anthrazitgrau

U12000 
Vulkanschwarz

Griffe  handles

Bügelgriff  V2A   
stainless steel
bow handle

Nr./no. 043, BA 128 mm
Nr./no. 116, BA 224 mm   
Nr./no. 120, BA 288 mm   
   

Gehrungsgriff  V2A   
stainless steel
bevel handle

Nr./no. 135, BA 128 mm
Nr./no. 137, BA 224 mm   
Nr./no. 138, BA 288 mm   
   

Stangengriff  V2A   
stainless steel
bar handle

Nr./no. 099, BA 128 mm
Nr./no. 098, BA 224 mm   
Nr./no. 105, BA 288 mm   
   

Bügelgriff  V2A-Optik   
stainless steel look
bow handle

Nr./no. 125, BA 128 mm
Nr./no. 127, BA 224 mm   
Nr./no. 128, BA 288 mm   
   

Segmentgriff  V2A   
stainless steel
segment handle

Nr./no. 073, BA 128 mm
Nr./no. 150, BA 224 mm   
   

Blockgriff  V2A   
stainless steel
block handle

Nr./no. 130, BA 288 mm
  
   


