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Montageanleitung
AP-Beleuchtung F1-90/LED-R

MS 135.60  
F1-90/LED-R Stativ links, Farbe weiß

MS 145.60 
F1-90/LED-R Stativ links, Farbe silber

 
 
 

MS 136.60  
F1-90/LED-R Stativ rechts, Farbe weiß

MS 146.60
F1-90/LED-R Stativ rechts, Farbe silber

Ersatzteile F1-90/LED-R:
MS 080
MS 082
MS 097
MS 098
MS 138.12  
MS 095      Röhrenhalterung   

Halteclip Metall für Lichtraster
Schalter Ein/Aus
Fassung für Röhre
Reflektor
Ersatzröhre

M
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AP-Beleuchtung F1-90/55

2.

3.

4.

 

 

 

 
 

Lampe auf Grundplatte mit 4 Verschraubungen montieren
und die seitlichen Gummiabdeckungen aufstecken.

7×  
Schraube  "SPAX"   5×40 

  

Bohrung Ø 50mm für Kabeldurchführung
und Ø 4mm für Befestigungsschrauben bohren
(siehe "Detailzeichnung Grundplatte").
Grundplatte auf Tischplatte schrauben.

Anschlusskabel durch die Öffnung
in der Tischplatte bzw. Grundplatte führen.
(Lampenträger "links" = linke Öffnung, 
Lampenträger "rechts" = rechte Öffnung) 

 
 

Sechskantmutter M8

Beilagscheibe 8.4×16
Federring M8

1.

Stativ links
MS 135
MS 138

Stativ rechts
MS 136
MS 139
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AP-Beleuchtung F1-90/55

Detailzeichnung "Grundplatte"
Maße in mm

9 9

35 90 90 35

250 mm

10

22

45

82 92

4017040

ø 50  "A"
ø 50  "B"

ø 4 (7×)

"A"

"B"

"A" = MS 135,  MS 138
"B" = MS 136,  MS 139

Mit der auf dem Typenschild angebrachten CE-Kennzeichnung bestätigen wir  
die Einhaltung der EMV-Richtlinie der EG 89/336/EWG,  
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und CE-Kennzeichnungspflichtrichtlinie 93/68/EWG. 

MONTAGEHINWEIS 
Eventuell auftretende Umbau- oder Montagearbeiten am Anschlusskabel bzw. Stecker  
dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. 
 
BEDIENUNGSANLEITUNG 
Die Leuchte kann durch die Höhenverstellung auf die benötigte Lichtleistung ausgerichtet werden 
Bei der Arbeit mit dem Bunsenbrenner ist darauf zu achten, dass dieser nicht unter der Leuchte steht,  
da die Röhre zerstört werden kann 
 
SERVICE, WECHSEL DER RÖHRE 
Bei einem Röhrenwechsel ist die Leuchte vom Netz zu nehmen. 
Lichtraster mit den Edelstahlgriffen abziehen 
Röhre aus dem Klipp und dem Sockel vorsichtig herausziehen 
Röhre entsorgen 
Neue Röhre einsetzen und in der Halterung befestigen 
Lichtraster wieder einsetzen 
Eventuell auftretende Reparaturarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft  
oder von einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden. (Prüfabschnitt 3.3) 
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TECHNISCHE DATEN 
 
 

Type: F1-90/LED-R 
 

 
 Spannung 100 V - 240 V  50Hz/60Hz  

  
 

 
 

Gesamtleistung: 22 Watt 
 

 
 

Lichtfarbe: Tageslicht 5500K Ra>90
 

Lichtstrom: ca. 2750 lm 
 

Gemessene Lichtleistung im Arbeitsbereich ohne Grundbeleuchtung 
je nach Einstellung (700 - 300mm) : 1000Lux - 5000Lux 

 
Gemessene Lichtleistung im Arbeitsbereich mit einer nach DIN 

 vorgeschriebenen Grundbeleuchtung von 150 Lux 
je nach Einstellung (700 - 300mm) : 1150Lux - 5150Lux 

 
Maße: 

735
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